
Hier sehen sie das fertig montierte Scheinwerferset.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und 
das Benutzerhandbuch der Scheinwerfer gut durch.

Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and 
the owners manual of the lights.

Am Schwimmbad 8 

95326 Kulmbach

Tel. 09221 / 95620

Fax 09221 / 956222

e-mail: verkauf@taubenreuther.de

Anbauanleitung: Scheinwerferhalterset Ford Custom V710 ab 2025

AL: 2432-01

Best.Nr.: 35-T7400320

Montagezeit: ca. 90 min. (ohne Verkabelung)



Stückliste

***35-T740032*** Schraubensatz

1x Grundträger   (A)
2x Bügel   (B)

2x 36-3LEDDL105-SP, 
     Osram LED Scheinwerfer SX180-SP

1x Anbauanleitung AL2432

8x Schraube M6 x 20
8x Federring
8x Scheibe 6,4 x 24 x 2
8x Sperrzahnmutter M6

4x Flachrundschraube mit Vierkant M6x16
4x Scheibe 6,4 x 20 x 1,5
4x Federring M6
4x Mutter M6

4x Abstandsbolzen M6 x 20
       (Würth Art.-Nr. 44985620)

8x Scheibe 6,4 x 20 x 1,5
8x Federring M6
4x Schraube M6 x 16



1
Abstandbolzen festziehen, Schrauben nur lose lassen!

Tighten the spacer bolt, leaving the bolts loose!

 2x

 Federring M6 

 Schraube M6 x 16 

 Scheibe M6 x 20 

 Abstandsbolzen 

2 Leiste entfernen / Remove bar



3
Rechten Scheinwerfer entfernen /

Remove right headlight

4
Linken Scheinwerfer entfernen /

Remove left headlight



5 Schrauben entfernen / Remove screws

6 Stoßfänger demontieren / Remove the bumper



Grundträger (A) anbringen und mit Schrauben fixieren (auf 
beiden Seiten!) /

Attach the base support (A) and secure it with screws (on both 
sides!)

7

A

 M6x20 + Federring + Scheibe + Sperrzahnmutter

8
Jetzt alle Schrauben festziehen! /

Now tighten all screws!



9

B

 Bügel auf beiden Seiten montieren! / 
Mount brackets on both sides!

 M6x16 + Scheibe + Federring + Mutter

10

Die vormontierten Scheinwerfer einhängen, nach Anleitung 
anschließen und festziehen /

Hook in the pre-assembled headlights, connect them according to 
the instructions, and tighten them



11
Den Ausschnitt am Kühlergrill beidseitig anzeichnen / 

Mark the cutout on the radiator grille on both sides

12 Kühlergrill ausschneiden! / Cut out the radiator grille!



13 Ausschnitt Alternativgrill / Alternative grill cutout

14 Ausschnitt Alternativgrill / Alternative grill cutout



15
Stoßfänger montieren und Scheinwerfer ggf. ausrichten / 

Install the bumper and adjust the headlights if necessary

16 Scheinwerfer montieren / Install headlights



17 Leiste montieren / Install the bar

18 Fertig / Finished


