
Hier sehen Sie die fertig montierte Abschleppöse.
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Here you can see the fully assembled towing eye.
Before you begin installation, please read these instructions carefully.

Anbauanleitung: Zusätzliche Bergeöse
Dacia Duster III

AL: 2464-01

Best.Nr.: 16-06420

Montagezeit: ca. 120 min.



Stückliste

***16-0642*** Schraubensatz

A

B

1x Bergeöse   (A)
1x Gewindebolzen-Leiste   (B)

1x Anbauanleitung AL2464

1x Schraube M6 x 25
2x Scheibe M6 x 18 x 1,6 (ISO7093)
1x Federring M6
1x Mutter M6

1x Scheibe M8
1x Scheibe M8
1x Mutter M8



1 Stoßfänger abnehmen! / Remove the bumper!

2 Jalousie und Formteil entfernen!
Remove the louver and the molded part!



3
Rechte Befestigungsschraube herausdrehen, linke 

Befestigungsschraube ca. 15 mm lösen!
Remove the right mounting screw and loosen the left mounting 

screw by about 15 mm!

  rausdrehen   Nur lösen

4 Befestigungsschraube an der rechten Seite rausdrehen! 
Unscrew the mounting screw on the right side!



5

6 Traverse aufhebeln und die Bergeöse in das Distanzrohr einhängen!
Lift the crossbar and hook the eye onto the spacer tube!

A

 Distanzrohr



8 Bergeöse verschrauben! / Screw the recovery eye! 

 M8

 M6



9 Untere Traverse wieder fest verschrauben!
Tighten the lower crossbar securely again!

10 Jalousie und Formteil wieder montieren!
Reinstall the blind and the molded part!



  50mm

11

  40mm

  90mm

  90mm

  95mm

Jalousie und Formteil wieder montieren!
Reinstall the blind and the molded part!

Jalousie und Formteil wieder montieren!
Reinstall the blind and the molded part!

Ausschnitt für Bergeöse ausschneiden!
Cut out the opening for the recovery eye!

12 Stoßfänger wieder anbauen! / Reattach the bumper!


