
Hier sehen sie dass fertig montierte Kit.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut 
durch.

Here you can see the fully assembled kit.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.

Anbauanleitung: Bergeöse Hinten Links – Ford Custom V710 ab 24

AL: 2468-00

Best.Nr.: 16-0646

Montagezeit: ca. 30 min.

→ max. Zugbelastung 1200kg!
→ Max. tensile load: 1,200 kg!



***16-0646*** Schraubensatz

1x Bergeöse  (A)
1x Gegenplatte  (B)
1x Gegenhalter  (C)

1x Kabelbinder 4,8 x 360

Anleitung AL2468

1x Kennzeichnungsaufkleber 
     → Max. 1200 kg

2x Schraube M10 x 30
2x Federring M10 
2x Scheibe M10

1x Schraube M12 x 40
1x Federring M12
1x Scheibe M12 x 32 x 1,5



1 Befestigungsmutter lösen / Loosen the fastening nut

2 Kabelstrang lösen / Disconnect the wiring harness



3 Gegenplatte (B) einschieben und platzieren / 
Insert and position the counterplate (B)

B

4 Bergeöse (A) anbringen / Attach the lifting point (A)

A

Noch nicht festziehen! /
Don't tighten it yet!



5 Mit Schrauben fixieren / Secure with bolts

2x Schraube M10 x 30
+ Federring
+ Scheibe

Noch nicht festziehen! /
Don't tighten it yet!

6 Gegenhalter (C) einschieben / Insert the counterholder (C)

C

Leitungen
wieder

einklicken



7 Gegenhalter (C) verschrauben / Screw on the retaining plate (C)

C

Noch nicht festziehen! /
Don't tighten it yet!

Schraube M12 x 40
+ Federring
+ Scheibe

8 Bergeöse nach der Reihenfolge festziehen / 
Tighten the eye bolts in order

 3

 2

 1



9 Leitung an Bergeöse fixieren / Secure the cable to the mountain point

Kabelbinder

Einklicken

10 Fertig / Finished


