ORIGINAL-BEDIENUNGSANLEITUNG

VRX und AXON™
Windenbedienungsanleitung

Die vorliegende Anleitung enthélt wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen
zur Installation und zum Betrieb Ihrer Winde. Es ist wichtig, SAMTLICHE Anweisungen und
Sicherheitsinformationen zu lesen, BEVOR Sie lhre Winde installieren und bedienen.

In diesem Handbuch befinden sich mit ACHTUNG gekennzeichnete Warnhinweise,
VORSICHTSMASSNAHMEN, anmerkungen ZU BEACHTEN und HINWEISE. Die Missachtung dieser
Anweisungen kann zu schweren oder tédlichen Verletzungen fihren. ACHTUNGSHINWEISE

sind Sicherheitshinweise, die auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hinweisen, die

zu schweren oder tédlichen Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHTSMASSNAHMEN sind Sicherheitshinweise, die auf eine moglicherweise gefahrliche
Situation hinweisen, die zu leichten oder méBigen Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht
vermieden wird. VORSICHTSMASSNAHMEN und ACHTUNGSHINWEISE kennzeichnen die
Gefahr, weisen auf Moglichkeiten zur Vermeidung der Gefahr hin, und geben Aufschluss tiber die
maoglichen Folgen, wenn diese Gefahr nicht vermieden wird. Die Signalworter ZU BEACHTEN weist
auf Anmerkungen mit Vorgehensweisen zur Vermeidung von Sachschaden hin. HINWEISE liefern
zusatzliche Informationen, die lThnen helfen, ein bestimmtes Verfahren durchzufuhren.

BITTE UNBEDINGT ALLE SICHERHEITSMASSNAHMEN BEACHTEN!

HEBEN SIE DIESES HANDBUCH und sonstige Produktdokumentation auf, um kiinftig darin nachlesen zu konnen und
einen dauerhaft sicheren Betrieb zu gewahrleisten.
Weisen Sie alle Benutzer dieses Produkts darauf hin, dass dieses Handbuch vor dem Betrieb des Produkts zu lesen ist.

Zusatzliche online verfiighare Produktdokumentation:

« Grundlegende Richtlinien zur Windentechnik
- Vermitteln ein grundlegendes Verstandnis der Funktionsweise lhrer Winde und ordnungsgemaBer
Windentechnik. Sie sind eine wertvolle Ressource, die das sichere und effiziente Arbeiten mit Ihrer Winde
unterstiitzt.

« Produktspezifikationen und Leistungsdaten
- Liefern Produktspezifikationen, Leistungsdaten und Ersatzteilinformationen.

« Sonstiges produktspezifisches Dokumentationsmaterial

Rufen Sie zum Anzeigen/Herunterladen von zusatzlichem Informationsmaterial iiber Produkte oder Ersatzteile

www.warn.com auf.
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BESTANDTEILE DER WINDE

Bevor Sie beginnen mussen Sie sich mit der WARN®-Winde und ihren Komponenten vertraut

machen.

Anschluss
Fernbedienung

Motor:

Windentrommel:

Windenseil:

Kupplungshebel:

Schaltschiitz:

Windentrommel

*Schaltschiitz (integriert)

Kupplungshebel

Windentrommel

Schaltschiitz
(nur VRX)

Der Motor der Winde wird mit der Batterie des Fahrzeugs betrieben. Der Motor
Ubertragt die Kraft an das Getriebe, welches die Windentrommel dreht und das
Windenseil betétigt.

Die Windentrommel ist der Zylinder, auf den das Seil der Winde zufiihrt. Die Trommel
wird vom Motor und Antriebsstrang angetrieben. Die Richtung kann mit der
Fernbedienung geéndert werden.

Durchmesser des Windenseils und Lange werden von Bauart und Last, auf welche
die Winde ausgelegt ist, bestimmt. Das Windenseil wird um die Trommel gewickelt
und tritt durch die Seilfihrung aus. Am Seilende befindet sich eine Schlaufe fur den
Lastosenbolzen des Windenhakens.

Das Synthetik-Windenseil besteht aus einem speziellen UHMW-Polyethylen-

Material (ultra high molecular weight) und ist daher enorm reififest. Es ist mit einem
Hochtemperatururethan beschichtet und zum zusétzlichen Schutz auf der ersten Lage
mit einer warmebestandigen Hdlle versehen. Aufgrund seiner hohen Flexibilitat und
seines geringen Gewichts ist das Synthetikseil im Feld deutlich leichter zu handhaben.

Die Kupplung ermdglicht es dem Bediener, die Windentrommel manuell vom
Getriebe zu entkoppeln. Die Trommel kann sich dann frei drehen (auch als ,Leerlauf”
bezeichnet). Durch Einkuppeln wird die Windentrommel wieder fest mit dem
Getriebe verbunden.

Der Schaltschiitz leitet Strom in den Motor, wozu er Strom der Fahrzeugbatterie nutzt,
und ermdglicht so dem Bediener, die Laufrichtung der Trommel zu &ndern. * Der
AXON Windenschiitz ist in den Windenmotor integriert.

Anschluss Fernbedienung

(AXON Winde):

In der Remote-Buchse steckt der Bediener die Kabelfernbedienung ein, um die Winde
ZuU steuern.
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MIT DEN KOMPONENTEN VERTRAUT WERDEN

bevor Sie lhre Winde einbauen und in Betrieb nehmen.

é: A | BEVOR SIE BEGINNEN: Lesen Sie samtliche Anweisungen und Sicherheitsinformationen,
Z ==t

SCHRITT 1: MONTAGESTELLE SUCHEN:
VRX
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AUFBAU

SCHRITT 2: MONTIEREN DER WINDE

P INYCl Immer eine Befestigungsstelle wihlen, P NG\l Befestigungsschrauben niemals
die fest genug ist, um der maximalen Nennleistung der ~ schweiBen.

Winde standhalten zu kénnen. . .
Stets auf die vorgeschriebenen

Seilfiihrung immer so positionieren, Schraubenlangen achten, damit das Gewinde richtig
dass der Warnhinweis deutlich sichthar nach oben zeigt.  fassen kann.

Immer Befestigungselemente PTGl Immer die Windeninstallation und
verwenden, die mind. Festigkeitsklasse 8.8 (Grade 5) Hakenbefestigung abschlieBen, bevor die Verkabelung
entsprechen. installiert wird.

WINDENMONTAGE

VRX25/35 - AXON 35 VRX45 - AXON 45 /55

——(0mm) sohomm) &
LOCHMUSTER FOR J6mm : LOCHMUSTER FUR L6
KURZE TROMMEL | E LANGE TROMMEL E mm
b J
124mm B S e meenoe o
Element Menge Beschreibung
A 2 M10x 15
B 4 M8
C 4 M8 x 1.25 x 25
D 1 SEPARAT ERHALTLICH
VRX

—A

~
=»
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AUFBAU

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

SCHRITT 3: MONTAGE DER FUR DIE FERNBEDIENUNG BENOTIGTEN AUSRUSTUNG

1. Trennen Sie die Batteriekabel des Fahrzeugs T el SO LASSEN SICH VERLETZUNGEN UND
ab und beginnen Sie dabei mitdem SACHSCHADEN VERMEIDEN: Gehen Sie bei der Verlegung oder
negativen Anschluss. Sa mtI|Fhe Ar.belten"mlt. erneuten Positionierung der Fahrzeugsteuerungen vorsichtig
Elektrodrahten und -kabeln sind bei vollstandig  vor, damit der sichere Betrieb des Fahrzeugs gewshrleistet ist.
von der Fahrzeugverkabelung getrennter Wabhlen Sie eine Befestigungsstelle, bei der ausreichend
Batterie durchzufiihren. Abstand fiir alle Fahrzeugsteuerungen eingehalten werden
kann.
Griffe sollten sich vollstandig hin- und herbewegen lassen,
bevor die Griffkabel befestigt werden.

MONTAGE DES GRIFFSTANGENSCHALTERS

(174in.) 2 places

[*—22.2 mm—
(7/8in.)

44.4 mm

(1-3/8in.)

MONTAGE DES ARMATURENBRETTSCHALTERS
VRX 45 - AXON 45/ 55

36,8 mm

21,Tmm

Nicht ht NICHT als

WARN INDUSTRIES
5

SCHRITT 4: MONTAGE DES SCHALTSCHUTZES (nur VRX Winde)

Immerssicherstellen, dass ein Bereich, in
dem gebohrt werden soll, frei von Kraftstoffleitungen,
Kraftstofftanks, Bremsleitungen, elektrischen Kabeln
usw. ist.

MONTAGE DES SCHALTSCHUTZES (nur VRX Winde)

Y INd'111[\[ll Niemals den Schaltschiitz so montieren,
dass Elektroanschliisse Metallgegensténde beriihren.

SCHRITT 5: VERKABELUNG DER AUSRUSTUNG

Beim AnschlieBen der Batterie immer w Immer die mitgelieferten
Schmuck ablegen und Schutzbrille tragen. Anschlusskappen auf die Kabel und Anschliisse
setzen.

Q‘ PN LUl Niemals Elektrokabel iiber

scharfe Kanten verlegen.

V<) (][4l Niemals Elektrokabel in der Ndhe
von Teilen verlegen, die heif8 werden.

Y'Y (Tl Niemals Elektrokabel iiber
# Batterieanschliisse verlegen.

Niemals Elektrokabel durch bewegliche
Teile oder in der Nahe von beweglichen Teilen verlegen.

Va\\ Freiliegende Kabel und
\\lelektrische Anschliisse sind stets zu isolieren
und schiitzen.

Gelb

7 O
s[@ =
o ‘\Fernanschluss

(optional)

Cp
*Drahtspleis nicht enthalten / C‘@@
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ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

VRX 45 AXON 35

Schwarz

Grin

Rot

Schwarz
Schwarz

WARN INDUSTRIES WARN INDUSTRIES
7 8



ANLEITUNG FUR DEN ERSTMALIGEN BETRIEB

Schritt 3: Systempriifung

m Immer das rote (+) Versorgungskabel
NUR an den positiven (+) Anschluss der Batterie
anschlieBen.

m Immer das schwarze (-) Erdungskabel
NUR an den negativen (+) Anschluss der Batterie
anschlieBen.

Vorgehensweise bei der Systempriifung:

1. Prifen Sie die Befestigungselemente und
vergewissern Sie sich, dass sie fest und mit dem
richtigen Drehmoment angezogen sind.

2. Vergewissern Sie sich, dass die
Elektroverkabelung aller Komponenten
korrekt ist, und stellen Sie sicher, dass alle
Anschlusspunkte fest sitzen.

3. Vergewissern Sie sich, dass es keine offenen/
nicht isolierten Kabel, Anschlussstecker oder
Schéden an der Kabelisolierung gibt.

4. Lesen Sie die grundlegenden Richtlinien zur
Windentechnik vollsténdig, bevor Sie lhre Winde
in Betrieb nehmen (www.warn.com).

Sobald Sie die Systemprifung durchgefiihrt haben,
konnen Sie sich der,Anleitung fiir den erstmaligen
Betrieb” zuwenden.

Schritt 4: Anleitung fiir den
erstmaligen Betrieb

In diesem Abschnitt erhalten Sie eine Anleitung
fur den erstmaligen, grundlegenden effektiven
Windenbetrieb. Um umfassendere Informationen
liber Windenbetrieb und -techniken zu erhalten,
lesen Sie bitte die ,Grundlegenden Richtlinien zur
Windentechnik®, die Sie online unter https://www.
warn.com finden.

Winde niemals als
Hebevorrichtung oder zum Anheben von @
Lasten verwenden.

FYYCITl Winde niemals als Lift oder o

zur Beforderung von Personen verwenden. @
Fernbedienung:

Y NYCIT Fernsteuerungs- und

Stromversorgungskabel immer von der Trommel, dem
Seil und den Befestigungsvorrichtungen fernhalten. Auf
rissige, geknickte oder ausgefranste Drahte oder lockere
Anschliisse achten. Beschadigte Komponenten sind vor
der Inbetriebnahme auszuwechseln.

Fernsteuerung immer entfernen, damit
sie nicht versehentlich aktiviert werden kann.

Fernsteuerung beim Installieren,
Freilauf, Abspannen, bei Wartungs-/Reparaturarbeiten
oder bei Nichtgebrauch der Winde niemals
angeschlossen lassen.

Mit der Fernbedienung kann die Drehrichtung
der Seiltrommel auf ,abspulen” (vorwarts) oder
saufspulen” (riickwarts) eingestellt werden.

Trennen Sie die Fernbedienung von der
Winde, wenn diese nicht verwendet wird. Bleibt
die Fernbedienung eingesteckt, so konnte sie
versehentlich aktiviert werden. Auerdem fiihrt dies
zu Batterieverbrauch.

Kupplungsbetrieb:

Niemals die Kupplung bei belasteter
Winde, gespanntem Windenseil oder sich bewegender
Seiltrommel ein- oder ausrasten lassen.

ZU BEACHTEN | Immer darauf achten, dass die Kupplung

vollstindig ein- oder ausgerastet ist, wenn die Winde in
Betrieb ist.

Der Kupplungshebel befindet sich auf dem
Windengehause auf der anderen Seite des Motors
und steuert die Kupplungstétigkeit. Um Schéaden
zu vermeiden muss mit dem Hebel stets vollstandig
ein- oder ausgekuppelt werden.

Bei eingerasteter Kupplung ist das Getriebe mit
der Windentrommel verbunden, und es kann Kraft
vom Windenmotor iibertragen werden.

Wenn die Kupplung ausgekuppelt ist, befindet
sich die Trommel im Leerlauf (Seilfreilauf), und es
besteht keine Verbindung zwischen dem Getriebe
und der Windentrommel. Die Trommel dreht sich
somit ungehindert.

EINGEKUPPELT/
VERRIEGELT

AUSGEKUPPELT/

ENTRIEGELT

WARN INDUSTRIES
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ANLEITUNG FUR DEN ERSTMALIGEN BETRIEB

Abspulen

Betreiben Sie die Winde niemals mit
weniger als 5 Wickelseilen um die Trommel herum. Seil

konnte sich aus der Trommel losen.
!EM Immer Kontakt mit dem 0%
Windenseil, der Ose, dem Haken und der ﬁ@
Seilfiihrung wahrend der Installation, des

Betriebs und beim Ab- und Aufspulen vermeiden.

Bei der Handhabung des

Windenseils sind stets fiir schwere Arbeiten

geeignete Handschuhe zu tragen.

Beim Freilauf handelt es sich generell um die
schnellste und einfachste Methode, das Windenseil
abzuspulen. Bevor das Windenseil im Freilauf von
der Winde gespult wird, sollte so viel Seil abgerollt
werden, dass jegliche Spannung im Windenseil
beseitigt wird. Kupplung l6sen. Dann per Hand
genug Seil fir den Windenbetrieb abspulen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den
,Grundlegenden Richtlinien zur Windentechnik”
online unter: www.warn.com.

ZU BEACHTEN | Spulen Sie NICHT mehr als 10 m Seil ab,

ohne die Winde 20 Minuten abkiihlen zu lassen, und
spulen Sie erst danach das Seil wieder auf. Schalten Sie
stattdessen die Kupplung in den Freilauf und ziehen Sie
das Seil manueli ab.

Beim Auf- und Abspulen Foz 1
des Windenseils immer den mitgelieferten
Hakengurt verwenden.

Aufspulen unter Last

Niemals die Nennkapazitit der Winde
bzw. des Windenseils iiberschreiten.

Kenne immer die Arbeitslastgrenze
(WLL) deines Seils.

YY1l Uberschreiten Sie niemals die WLL des
Seils oder belasten Sie dieses Seil nicht.

Das Windenseil gleichméBig einziehen und fest

um die Trommel legen. Dadurch wird verhindert,
dass die duBeren Wickelschichten die darunter
liegenden Schichten und Wicklungen und somit das
Windenseil beschadigen.

Vermeiden Sie Stobelastungen beim Spulen,
indem Sie regelmaBig den Steuerschalter
verwenden, um lockere Seilabschnitte einzuziehen.
StoBbelastungen konnen die Nennwerte der Winde
und des Seils kurzzeitig weit Uberschreiten.

Aufspulen ohne Last

Niemals wahrend des Windenbetriebs,
wenn jemand anders die Steuerung der Winde
iibernommen hat oder wenn das Windenseil belastet ist,
Windenseil oder Haken beriihren.

Spulen mit Hilfspersonal: Lassen Sie das Hilfspersonal
den Hakengurt halten, wobei diese Person das
Windenseil ohne Unterbrechung und méglichst stark
spannt. Unter Aufrechterhaltung der Spannung
sollte diese Person nun auf die Winde zugehen,
wéhrend Sie das Seil unter Verwendung des
Steuerschalters aufspulen. Schalter loslassen, wenn
der Haken mindestens 2 m von der Fithrungsoéffnung
entfernt ist.

Das restliche Seil nun zu Lagerzwecken wie folgt
aufspulen.

Alleine spulen: Legen Sie das Windenseil so, dass

es beim Aufspulen weder geknickt wird oder
hé@ngen bleiben kann. Vergewissern Sie sich, dass
die Seillagen um die Trommel fest und gleichméBig
angeordnet sind. So viel Seil aufspulen, bis die
nachste Lage um die Trommel voll ist. Seillage
festziehen und gerade ausrichten. Wiederholen Sie
diesen Vorgang, bis der Haken mindestens 2 m von
der Filhrungsoffnung entfernt ist.

Aufspulen des Restseils zu Lagerzwecken
Den Haken vom Anker oder der Last [6sen, wenn

er sich 2 m von der Fiihrung entfernt befindet.

Den mitgelieferten Hakengurt festhalten und
sicherstellen, dass das Windenseil weiterhin unter
Spannung steht. Wickeln Sie das Seil langsam durch
mehrfaches kurzes Einschalten der Wickelfunktion
an der Fernsteuerung so weit auf, dass der Haken
weniger als 1 m von der Seilfiihrung entfernt ist.

Windenvorgang beenden und den Haken
an einem geeigneten Ankerpunkt am Fahrzeug
befestigen.

ZU BEACHTEN | Nicht den Haken in die Seilfiihrung ziehen.

Dadurch konnte die Seilfiihrung beschddigt werden.

Sobald der Haken an einer geeigneten Stelle am
Fahrzeug befestigt ist, wickeln Sie das Windenseil
durch mehrfaches kurzes Einschalten der Winde
an der Fernsteuerung weiter auf, bis das Seil fast
gespannt ist.

Uberlastung/Uberhitzung

¥ 'N.Xa (][l Wihrend des Betriebs und nach
Verwendung der Winde immer auf moglicherweise
heiBe Flachen in der Nahe des Motors, der Trommel oder
des Seils achten.

Dieses Windenmodell ist fiir den Aussetzbetrieb
vorgesehen. Sinkt die Drehzahl und besteht somit
die Gefahr, dass der Motor bald stehen bleibt, kann
sich die Winde sehr schnell erhitzen und den Motor
beschadigen.

Bei Verwendung einer Umlenkrolle (siehe
Richtlinien zur Windentechnik) werden
Stromaufnahme und Hitzebildung im Motor

WARN INDUSTRIES
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ANLEITUNG FUR DEN ERSTMALIGEN BETRIEB

reduziert. Dadurch verléngert sich die mégliche
Einsatzzeit der Winde.

Lastbegrenzer (AXON Winden)

Niemals die Kupplung bei belasteter
Winde, gespanntem Windenseil oder sich bewegender
Seiltrommel ein- oder ausrasten lassen.

F9Y 1l Niemals Windenseil oder Haken
beriihren, wenn diese unter Spannung stehen.

Bei Uberschreiten der Kapazitit der AXON

Winde spricht der Lastbegrenzer an, der die
Stromversorgung des Motors unterbricht. Dadurch
werden ein Uberhitzen und ein méglicher Schaden
am Motor verhindert. Bei 50% der Zugkraft wird

die Fernanzeige gelb. Bei 75% der Zugkraft wird die
Fernanzeige orange. Bei 90% der Zugkraft wird die
Fernanzeige rot. Wenn die Zugkraft tiberschritten
wird, blinkt der Begrenzer rot und der AXON-Motor
stoppt. Tritt dieser Zustand auf, so geben Sie die Last
frei, indem Sie abspulen. Sobald der Lastbegrenzer
angesprochen hat, kann die Winde erst dann wieder
aufgespult werden, wenn der Lastbegrenzer durch
Abspulen zuriickgesetzt ist. Versuchen Sie nicht,
dieselbe Last aufzunehmen, wenn der Lastbegrenzer
angesprochen hat, da dadurch die Winde beschadigt
werden kann. Falls sich der Lastbegrenzer nicht
zuriicksetzt, wenden Sie sich an eine autorisierte
Servicestelle.

Falls der Lastbegrenzer nicht anspricht, gehen Sie
wie folgt vor:

1. Verringern Sie das Gewicht der Last.

2. Erhéhen Sie die Entfernung zum Ankerpunkt.
Die maximale Zugkapazitét tritt bei der ersten
Seillage auf der Trommel auf. Durch VergroBern
des Abstands zwischen Winde und Ankerpunkt
verringern sich die Windenseillagen auf der
Trommel, wobei sich die Zugkraft erhoht.

SPANNEN DES WINDENSEILS

Immer vor Inbetriebnahme das Seil
spannen und unter Last neu aufspulen.

Windenseil, Haken und Schlingen

vor Inbetriebnahme der Winde immer priifen.
Ausgefranste, geknickte oder beschddigte Windenseile
miissen umgehend ausgetauscht werden. Beschadigte
Komponenten sind vor der Inbetriebnahme
auszuwechseln. Alle Einzelteile sind vor Schdden zu
schiitzen.

Das korrekte Spannen (Straffen) des Windenseils
tragt entscheidend dazu bei, dass es lange nutzbar
bleibt. Durch das Anspannen des Windenseils wird
verhindert, dass die inneren Lagen des Windenseils
durch die duBeren Wicklungen eingeklemmt und
verformt werden.

Beim ersten Gebrauch muss ein neues Windenseil
mit einer Last von mindestens 226 kg auf die
Trommel gespult werden.

Folgende Anweisungen beachten, damit
das Windenseil korrekt auf die Windentrommel
aufgespult wird.

Y INta 1 ([ Immer schwere Handschuhe bei der
Handhabung des Windenseils tragen.

1. Wahlen Sie einen FLACHEN UND EBENEN
Standort mit ausreichend Platz, um das
Windenseil fast in ganzer Lange auszulegen.

2. Kuppeln Sie aus.

YN[ Immer Kontakt mit dem Windenseil,
der Ose, dem Haken und der Seilfiihrung wéahrend der
Installation, des Betriebs und beim Ab- und Aufspulen
vermeiden.

3. Windenseil am Hakengurt bis auf
5 Trommelumwindungen abspulen.

4. Vergewissern Sie sich, dass das Windenseil
auf der Unterseite der Trommel ablduft.
Anderenfalls kann die automatische Lastbremse
nicht ordnungsgema funktionieren. HINWEIS:
Wenn das Windenseil auf der Oberseite ablduft,
wurde der Spulvorgang der Winde in die falsche
Richtung aktiviert. Vergewissern Sie sich, dass
die Richtung korrekt eingestelit ist.

PINICI(IM Das Seil immer iiber die @
Unterseite (Montageseite) der Trommel filhren. L—

ZU BEACHTEN | Damit die Windenbremse richtig

funktioniert, muss das Windenseil in die angegebene
Richtung auf die Trommel gespuit werden. *Beachten Sie
den Aufkleber zur Trommeldrehung an der Winde.

5. Kupplung einlegen, wenn Windenseil abgespult
ist

FINYC LI |mmer sicherstellen, dass der %

Riegel geschlossen ist.
FINX 11 Immer nur die Hakenmitte belasten.

PN Hakenspitze niemals belasten. Niemals
einen verbogenen oder verdrehten Haken verwenden.

6. Das Hakenende des Seils an einem geeigneten
Verankerungspunkt befestigen.

YO 1] Hindernisse, die einen sicheren Betrieb
der Winde beeintrachtigen konnten, sind immer zu
entfernen.

W Niemals das Windenseil /\=
iibereinander aufspulen. Verwenden Sie eine

Kette oder einen Riemen am Anker.

WARN INDUSTRIES

ANLEITUNG FUR DEN ERSTMALIGEN BETRIEB

Sicherstellen, dass der gewéhlte Anker
der Last standhalten kann, und dass weder der Riemen
noch die Kette verrutschen konnen.

7. Kehren Sie zu Ihrem Fahrzeug zuriick.

8. Fahren Sie das Fahrzeug weg vom
Verankerungspunkt, bis das Windenseil ganz
wenig durchhéngt.

9. Feststellbremse anziehen, einen Gang einlegen
bzw. bei Automatikgetriebe die Parkstellung
wahlen und den Motor abstellen.

PN (3 Immer Abstand zum Windenseil und
zur Last einhalten und andere Personen wahrend des
Windenbetriebs fernhalten.

10. Aus dem Fahrzeug aussteigen. ACHTUNG! Steigen
Sie niemals aus dem Fahrzeug aus, wahrend das Seil
unter Belastung steht. Halten Sie ungefédhr 2,5 m
Abstand von der Winde und spulen Sie das Seil
auf die Winde auf, bis es gespannt ist.

Niemals wahrend des Windenbetriebs,
wenn jemand anders die Steuerung der Winde
iibernommen hat oder wenn das Windenseil belastet ist,
Windenseil oder Haken beriihren.

Y9111 \(4l Windenseil niemals durch die Hande
gleiten lassen.

11. Handschuhe tragen und Windenseil mit einer
Hand unter Spannung halten. Windenseil
vorsichtig in Richtung der Trommelseite
drlcken, an der es befestigt ist, damit zwischen
den einzelnen Wicklungen keine Absténde
bleiben.

12. Aus Sicherheitsgriinden sollten die folgenden
Schritte immer von zwei Personen ausgefihrt
werden. Falls Sie beabsichtigen, das
Windenseil ohne die Unterstltzung einer
weiteren Person unter Spannung zu setzen,
mussen Sie unbedingt darauf achten, dass
die Feststellbremse angezogen ist, ein Gang
eingelegt oder das Getriebe in die Parkposition
gestellt ist und der Fahrzeugmotor abgeschaltet
ist, wann immer Sie zum Uberpriifen des
Windenseils aus dem Fahrzeug steigen.

ZU BEACHTEN | Achten Sie darauf, dass jede Lage

sauber aufgewickelt wird, um eine Beschddigung des
Seils zu verhindern.

W Verwenden Sie nie die Fernsteuerung,
wenn das Fahrzeug nicht in Sichtweite des Betreibers
ist.

13. Der Fahrer muss die Winde betatigen.

14. Weisen Sie lhren Helfer an, sich neben das
Fahrzeug zu stellen und Abstand zum Seil
zu halten. HINWEIS: ihr Helfer solite das

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Windenseil beobachten und lhnen durch Signale
mitteilen, dass es korrekt liber die Seilfiihrung
aufgewickelt wird.

Fahrzeug starten und Gang herausnehmen.
Dann Feststellbremse 16sen und dabei mit
maBigem Druck auf die Bremse treten.

Strom der Seilwinde einschalten und mit dem
Aufwinden beginnen.

Wickelvorgang nach ungeféhr 2 m stoppen.

Nehmen Sie langsam den Ful von der Bremse
und ziehen Sie dann die Feststellbremse an.
Dadurch wird sichergestellt, dass das Windenseil
nicht unter Belastung steht.

Dann das Getriebe wieder in die Parkposition
schalten oder einen Gang einlegen und den
Fahrzeugmotor abschalten.

Aus dem Fahrzeug aussteigen und Uberpriifen,
ob das Windenseil gleichmaBig auf die
Windentrommel aufgewickelt und nicht in
einer darunter liegenden Lage eingeklemmt
wird. Wenn das Windenseil sich zu verklemmen
droht, wieder mit der Strom-Taste auf der
Fernbedienung abspulen und den Vorgang
wiederholen. Diesmal jedoch etwas fester auf
die Bremse treten.

Wenn Sie sich davon Uberzeugt haben, dass
das Windenseil korrekt auf die Windentrommel
aufgewickelt wird, Schritte so lange
wiederholen, bis sich das Fahrzeug weniger als
2 m vom Windenankerpunkt entfernt befindet.
Sobald der Abstand weniger als 2 m betrégt,
nehmen Sie langsam den Ful3 von der Bremse
und ziehen dann die Feststellbremse an.
Dadurch wird sichergestellt, dass das Windenseil
nicht unter Belastung steht. Das Getriebe

dann wieder in die Parkposition schalten oder
einen Gang einlegen und den Fahrzeugmotor
abschalten.

Aus dem Fahrzeug aussteigen. Den Haken vom
Ankerpunkt l6sen.

Halten Sie den mitgelieferten Hakengurt fest
und stellen Sie sicher, dass das Windenseil
weiterhin unter Spannung steht. Wickeln

Sie das Seil langsam durch mehrfaches
kurzes Einschalten der Wickelfunktion an der
Fernbedienung so weit auf, dass der Haken
weniger als 1 m von der Seilfiihrung entfernt
ist.

Windenvorgang beenden und den Haken an
einem geeigneten Haltepunkt am Fahrzeug
befestigen.

WARN INDUSTRIES



ANLEITUNG FUR DEN ERSTMALIGEN BETRIEB

25. Sobald der Haken an einer geeigneten Stelle
am Fahrzeug befestigt ist, wickeln Sie das

Windenseil durch mehrfaches kurzes Einschalten
der Winde an der Fernbedienung weiter auf, bis

das Seil fast gespannt ist.

ZU BEACHTEN | Nicht den Haken in die Seilfiihrung
ziehen. Dadurch kdnnte die Seilfiihrung beschdidigt
werden.

ABSPANNEN

Fur umfassende Grundlagen des Abspannens

lesen Sie bitte die ,Grundlegenden Richtlinien zur

Windentechnik”, die Sie online unter
www.warn.com finden.

Hinweise zum Pflegen von
Synthetikseil:

Reinigung:

+ Verwenden Sie zum Reinigen von Synthetikseil

stets Wasser mit geringem Druck. Niemals
Chemikalien verwenden.

« Richten Sie unter hohem Druck stehende
Wasserstrahle (aus Hochdruckreinigern,
Autowaschanlagen usw.) nicht direkt zwischen

das Trommellager und den Trommelflansch bzw.

den Kupplungshebel.

+ Winde mit einem Tuch oder Schwamm sowie
Wasser und Seife reinigen.

- Die Verwendung chemischer Stoffe, die den
Lackiiberzug beschéadigen kénnten, ist zu
vermeiden.

+ Salzriickstande missen sofort griindlich von
der Winde entfernt werden, um Schaden durch
Korrosion zu vermeiden.

Priifen des Seils:

Windenseil, Haken und Schlingen

vor Inbetriebnahme der Winde immer priifen.
Ausgefranste, geknickte oder beschadigte Windenseile
miissen umgehend ausgetauscht werden. Beschidigte
Komponenten sind vor der Inbetriebnahme
auszuwechseln. Alle Einzelteile sind vor Schaden zu
schiitzen.

Bei erstmaliger Verwendung des Seils fransen
die duBeren Faden des Seils rasch aus. Das
liegt daran, dass diese Faden brechen. Die so
entstehende, aufgeraute Oberfldche schitzt die
darunterliegenden Fasern. Dieser Zustand sollte
sich stabilisieren und nicht fortschreiten. Nimmt

die Rauheit der Oberflache zu, findet UberméaBiger
Abrieb statt, der zu einem Verlust der Tragkraft
fihrt.

Betrachten Sie sowohl die inneren als auch
die duBBeren Fasern eingehend. Bei Verschleil3
der inneren oder duBeren Fasern ist das Seil
geschwaécht. Ziehen Sie die Strange auseinander
und achten Sie auf pulverartige Riickstdande
zwischen den Fasern - das ist ein Anzeichen fiir
inneren Verschleif3.

Verfarbte Stellen kdnnen unter Umstanden auf
die chemische Einwirkung verschiedenster Stoffe
von Getriebedl bis hin zu Batteriesdure hinweisen.
Tauschen Sie das Seil im Zweifelsfall aus.

Das Seil ist zu tauschen, wenn:

« die Seilmasse an einer Stelle (ggf. mehrere) durch
Abrieb um 10 % oder mehr verringert ist.

+ zwei oder mehr aneinandergrenzende Strénge
durchtrennt sind.

« flache oder klumpige Bereiche entdeckt werden,
die sich nicht durch Biegen des Seils entfernen
lassen.

+ UbermaBig stark ge- oder verschmolzene Fasern
entdeckt werden. Solche Bereiche werden steif,
und das Seil weist ein glasiertes Aussehen auf.

- =« Seil mit Originalmasse.

« Seil mit durch Abrieb um 25 %

verringertem Strangvolumen —
Seil ist zu tauschen.

- Seilstrang mit vollem Volumen.
« Seilstrang durch Abnutzung

um 25 % verringert — Seil ist zu
tauschen.

« Seil mit Faserverhartung durch
S, Druck. Ein leichter Glanz st
“ sichtbar. Dies ist kein dauerhafter
Zustand, und er kann durch
Biegen des Seils beseitigt
werden.

+ Seil mit zwei durchtrennten
Stréngen nebeneinander — Seil
ist zu tauschen.
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ABSCHLIESSENDE PRUFUNG UND WARTUNG

Priifung

Vor dem ersten
Betrieb

Nach jedem
Einsatz

Alle 90 Tage

Nehmen Sie sich Zeit, um die Anleitung
und/oder Bedienungsanleitung und/oder
,Grundlegenden Richtlinien zur Windentechnik”
zu lesen, um sich mit der Winde und deren
Bedienung vertraut zu machen.

Priifen Sie die Befestigungselemente und
vergewissern Sie sich, dass sie fest und mit dem
richtigen Drehmoment angezogen sind.

Beschédigte Befestigungselemente ersetzen.

Vergewissern Sie sich, dass die Verkabelung aller
Komponenten korrekt ist, und stellen Sie sicher,
dass alle Anschlusspunkte fest sitzen.

Vergewissern Sie sich, dass keine freiliegenden/
blanken Drahte oder Anschliisse oder
schadhaften Kabelisolierungen (Abrieb/
Schnitte) vorhanden sind.

Alle freiliegenden Stellen mit
Schutzmanschetten abdecken. Schadhafte
Stromkabel reparieren oder erneuern.

Windenseil, Haken, Warmeschutzhiille und
Schlingen priifen. Ausgefranste, geknickte oder
beschadigte Windenseile missen umgehend
ausgetauscht werden.

Beschadigte Komponenten sind vor der
Inbetriebnahme auszuwechseln.

Halten Sie Winde, Seil und Schalter schmutzfrei.

Entfernen Sie Schmutz und Riickstande mit
einem sauberen Tuch.

Wenn die Winde in Wasser getaucht wird:

Windenseil ausziehen und etwa 10 Meter
aufrollen. Zum Trocknen der Winde die
Anweisungen unter,Spannen des Windenseils”
befolgen.

Nehmen Sie sich die Zeit, um sich anhand der,Grundlegenden Richtlinien
zur Windentechnik” mit der Funktionsweise und der Bedienung lhrer Winde

vollstandig vertraut zu machen. Verfiigbar online unter:

Www.warn.com

Fur weitere Informationen oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

WARN INDUSTRIES, INC.

12900 S.E. Capps Road, Clackamas
OR USA 97015-8903, 1-503-722-1200,
Kundendienst: +1-800-543-9276
Handlersuchdienst: 1-800-910-1122
Oder besuchen Sie www.warn.com.
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