
Am Schwimmbad 8
95326 Kulmbach
Tel. 09221 / 95620
Fax 09221 / 956222
e-mail: verkauf@taubenreuther.com

Anbauanleitung: Montageanleitung zu Lenkungsdämpfer 3-20240 Ineos Grenadier

AL: AL 2456-00 

Bes.Nr.: 3-20240

Montagezeit: ca. 30 min

Bitte beachten sie, dass der Lenkungsdämpfer nur dann problemlos arbeiten kann, wenn 
auch die Achsgeometrie korrekt eingestellt ist. Bei unseren Vergleichsmessungen haben 
wir  festgestellt,  dass  sich  der  Nachlauf  ab  Werk  meistens  am  unteren  Ende  der 
Toleranzgrenze  bewegt.  Für  einen  ruhigen  Geradeauslauf  und  zur  Unterstützung  der 
Rückstellkräfte ist jedoch die Einstellung auf den oberen Toleranzbereich von Vorteil.
Wir empfehlen deshalb unbedingt eine Achsvermessung mit der Einstellung des Nachlaufs 
auf den max. möglichen positiven Wert.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserem Downloadbereich 
auf unserer Website: https://www.taubenreuther.de

Lieferumfang und Ausrichtung der Buchsen:
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Buchsen einsetzen:

Lenkungsdämpfer einbauen und festziehen:
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