DC3000, 24V
inkl. Zubehor

Best. Nr.: 1-85252-OLlI

» Technische Daten

Max. Hubkraft: 1361 kg

Typ: 12V Hubwinde fiir den industriellen Einsatz im Set mit Zubehor

P Leistungsdaten

Max. Hubkraft: 1361 kg Seillage Zuglastinkg  Seilgeschw. m/min ohne Last
Motor: 24V . =0l 96

. K 2 1225 10,7
Steuerung: Kontaktor 3 1113 11,8
Bedienung: 3,7m Kabelfernbedienung mit 4 1021 12,8

Notaus
Ubersetzung: 199:1 1.Seillage: Zuglastin kg Seilgeschw. m/min Stromaufnahme A
Trommeldurchmesser: 135 mm 0 9,6 44
272 7,3 63

Flanschdurchmesser: 226 mm = 62 78
Trommelldnge 816 5,5 92
zwischen Flanschen: 151 mm 1089 5 105
Bremse: automatische Scheibenbremse 1361 4,5 120
Getriebe 3-stufiges Planetengetriebe aus

Vollmetall mit permanenter Fett-
schmierung

» Standards

Konformitat: CE Machinery Directive 98/37/EC und 2006/42/EC,

Gewicht Hubwinde: 38kg CE Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC,
Gewicht Winde mit Zubehor: 54 kg ASME B30.5
» Zubehor im Lieferumfang
° %
2

Stahlseil 35 m x 8 mm
Kausche mit Sicherheitshaken,

Ende spitz

WARN Import Deutschland:

Taubenreuther GmbH
Am Schwimmbad 8

95326 Kulmbach
Tel.: +49 92 21/95 62-0
Internet: www.taubenreuther.de

Steuerkasten
24V

3,7 m CE Kabelfernbedienung

mit Notaus

LAUBENREUTHER

OLI
Uberlastschutz

WARN Import Osterreich:
Taubenreuther GesmbH
Landstrale 18

5102 Anthering /Salzburg

Tel.: +43 62 23/2 03 90-0

Internet: www.taubenreuther.at




» Abmessungen DC3000

LxBxH=543x221x253mm
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WARN Import Osterreich:
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Landstrale 18
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Alle Angaben vorbehaltlich Anderung und Irrtum



