
Hier sehen sie den fertig montierten Kompressorhalter.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut 
durch.

Here you can see the fully assembled compressor mount.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.

Anbauanleitung: Kompressorhalter Motorraum für Toyota J7- Reihe

AL: 2466-00

Best.Nr.: 2-T060201

Montagezeit: ca. 60 min.



***2-T060201*** Schraubensatz

1x Grundträger (A)
1x Abstützung Unten  (B)
1x Abstützung Seite  (C)

Anleitung AL2466

8x Schraube M6 x 16
5x Flanschkopfschraube M6 x 16 (DIN 6921)

10x Scheibe M6 x 15 x1,5
8x Sperrzahnmutter M6 (DIN 6923)

2x Stopmutter M6



1 Bilder zeigen mögliche Aufbaubeispiele auf dem Halter  / 
The images show possible mounting examples on the bracket

2 Original Muttern und Schrauben entfernen / 
Remove the original nuts and bolts

Werden wiederverwendet!



3 Abstützung Unten (B) anbringen / 
Attach the bottom support (B)

 Halter (B) zwischen den Bremsleitungen und 
Bremsblock hindurchführen /

Route the bracket (B) between the brake lines and 
the brake caliper

B

4 Abstützung Unten (B) anschrauben / 
Screw on the bottom support (B)

B

Original Muttern!



5 Grundträger (A) mit gewünschter Konfiguration aufsetzen / 
Place the base carrier (A) in the desired configuration

A

6 Grundträger (A) an Position festschrauben / 
Screw the base plate (A) securely into place

A

Original Schraube!



7 Grundträger (A) an Verstärkung Unten (B) anschrauben  / 
Screw the base plate (A) to the lower brace (B)

A

A

B

B

M6 x 16 Schraube
mit Flansch

M6 x 16 Schraube
mit Flansch

8
Abstützung Seite (C) an Grundträger (A) und dem Fahrzeug anbringen und 

verschrauben / 
Attach the support on side (C) to the base carrier (A) and the vehicle, and secure it 

with screws

M6 x 16 Schraube
mit Flansch

M6 x 16 Schraube
mit Flansch
+ Scheibe

+ Stopmutter



8
Bei anbringen eines Doppelkompressors ist unbedingt darauf zu achten dass dieser frei 

hängt und nirgends anliegt! Ggf. die Befestigungsplatten neu ausrichten / 
When installing a dual compressor, it is essential to ensure that it hangs freely and does not 

touch anything! If necessary, realign the mounting plates

9 Fertig / Finished


